
Affichage des consommations

Tywat 30 Tywat Tri

Fonc�ions

Les pour l’ins�alla�ion  

Carac�éris�iques �echniques  

Di�es-le à vos clien�s

Op�ions

 réf. 6110002 •  réf. 6110010

 

 

• Lec�ure des consomma�ions au �ableau 
élec�rique • Compa�ible �ou� �ype de mesure en 

monophasé• Affichage des cumuls par période �arifaire 
(con�ra�s heures pleines/heures creuses, Tempo)

• Affichage de la puissance maximale atein�e • Compa�ible �ou� �ype de mesure en �riphasé
• Affichage permanen� de la consomma�ion • Mesure d’in�ensi�é par TI séparés

pour la période en cours

• Double comp�eur (un permanen�, un 
ini�ialisable)

• Fonc�ionne avec �ou� �ype de comp�eur 

• Facili�é d’ins�alla�ion liée à l’absence de 
configura�ion sur le produi�

• Dimensions : 3 module(s) • Comp�eur élec�rique compa�ible : Avec ou sans 
accès à la �éléinforma�ion• Mode de pose : modulaire

• Type d’alimen�a�ion : Sec�eur• Type de bornier : à vis
• Technologie de communica�ion : Filaire• Type d’en�rée : 

- 1 en�rée(s) alimen�a�ion
• Res�ez informé de vos différen�es consomma�ions 

- 1 en�rée(s) informa�ion heures creuses : phase • Con�ra� fournisseur d’énergie compa�ible : 
élec�riques (chauffage, ECS...)

Monophasé- 1 en�rée(s) mesure des consomma�ions : 
• Valeur du couran� max mesuré (A) : 90�ransforma�eur d’in�ensi�é (TI)

- 1 en�rée(s) �élé-informa�ion clien� (TIC) : TIC 

his�orique (�ou� comp�eur) e� TIC S�andard • Con�ra� fournisseur d’énergie compa�ible : 
(Linky) Triphasé

• Valeur du couran� max mesuré (A) : 60

• TI 90 | Accessoire pour suivi des 

consomma�ions 90A - réf. 6330004 
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Tywat Tri

Tywat 30

Tywat �ri

Indica�eurs de consomma�ions modulaires        

Tywat 30

 Composi�ion

Tywat 30

Tywat Tri

1 indica�eur de consomma�ions Tywat 30

1 �ore d’in�ensi�é fermé

1 indica�eur de consomma�ions Tywat Tri

3 �ores d’in�ensi�é fermés

HC N L1 L2 L3

Alim. 230 V

T.I. Alim. Transform.

L1 Télé-info HC 230 V intensité Télé-infoL2 L3

Phase 1

à mesurer

Phase 2

à mesurer

Phase 3

à mesurer
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Avec compteur

électronique
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