B GEBERIT

Bati-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, a hauteur
partielle, avec siphon rotatif a encastrer, avec Clou a encastrer

100~

Exemple d'image

Utilisation

* Pour la construction en cloison séche

* Pour montage dans des parois en applique a hauteur partielle

* Pour montage dans parois Geberit Duofix a hauteur partielle

¢ Pour construction adaptée aux personnes a mobilité réduite

* Pour lavabos Geberit ONE

¢ Pour lavabos pour meuble Geberit ONE

» Pour robinetteries de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour bati-
support Geberit ONE

* Pour hauteur de chape de 0-20 cm

Caractéristiques

¢ Adapté a Geberit ONE
* Pieds supports galvanisés
* Pieds supports réglables 0-20 cm

Profondeur des plaques de pied adaptée a un montage dans profilés
en U UW 50 et UW 75 et rails pour systéme Geberit Duofix

Plague de raccordement de robinetterie réglable en hauteur

Fixation pour robinetterie murale prémontée

Siphon rotatif a encastrer avec trappe de visite

Réservoir a encastrer avec manchon de raccordement en PE, @ 50 /
56 mm

Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix

Alimentation sur le boitier a encastrer, par le bas

Boitier a encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté
Tubes de raccordement prémontés entre le boitier a encastrer et la
fixation pour la robinetterie murale

Unité d'arrét intégrée dans le boitier a encastrer

Boitier de raccordement électrique dans boitier a encastrer

Caractéristiques techniques

¢ Pieds supports antidérapants Matériau ‘ Acier

* Plaques de pied orientables Réglable en hauteur ‘ oui

Contenu de la livraison

e 2consoles * Prise femelle pour raccordement sur secteur

» Boitiers de réservation * Matériel de fixation

* 2tiges filetées M10
N° de réf. a B b Largeur de lavabo H T
111.091.00.1 59cm 80cm 15¢cm 75¢cm 112-130cm 12cm
111.092.00.1 74cm 95cm 22.5¢cm 90 cm 112-130cm 12cm
111.093.00.1 89cm 110cm 30cm 105cm 112-130cm 12cm
111.094.00.1 104 cm 125cm 37.5cm 120cm 112-130cm 12cm

Accessoires

» Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien
¢ Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE

« Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape de 20-40 cm

®

e Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, @ 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
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