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Le Kit Senso inclut une tête Senso Comap et un module hydraulique pour les
radiateurs à robinetterie intégrée. La tête Senso allie design et performance. Ses
aérations au nouveau design font de ce modèle l’un des plus performants. Elle est
ainsi l’une des plus précises et réactives du marché.
La Senso et le kit Senso sont fabriqués en France par l’usine Comap d’Abbeville,
dans la Somme.

Description Kit thermostatique Senso équerre

Code RK1001001

EAN 03430650411531

Modèle Kits Senso pour radiateurs à robinetterie intégrée

Connexion radiateur 3/4" M ou 1/2" F

Connexion tube 16 x 2 Multicouche

Connexion tête M30 x 1,5

Forme Equerre
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Classification données générales Classification caractéristiques
Groupe Etim Robinets d'arrêt/vannes/régulateurs Convient pour système à un

tuyau
Non

Classe Etim Ensemble de raccordement de radiateur
avec vanne et bloc inférieur

Convient pour système à deux
tuyaux

Non

Nom du produit RK senso 9170E TH RI 16X2 angle Suitable for one pipe system Non
Marque COMAP Distance des centres, arrivée /

retour
50 millimètre

type produit 3/4"x16 angle Avec jeu de compression Non
Code RK1001001 Bloc inférieur verrouillable Non
EAN 03430650411531 Bloc inférieur ajustable Non

Adapté à un robinet de
remplissage/distribution

Non

Avec bouton de thermostat Non
Préparation thermostatique Non
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