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Receveur de douche arrondi en angle Geberit Renova, à encastrer

   

Caractéristiques

• Trou de bonde ø 90 mm
• Evacuation dans l'angle
• Surface antidérapant
• Tous côtés émaillés
• Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18

Caractéristiques techniques

Matériau Grès fin

Contenu de la livraison

• Protections d'angle Install Block

A commander en supplément

• Bonde de douche ø 90 mm

N° de réf. C o u l e u r / s u r f a c e L L 1 L 2 B B 1 H

00738900000AG3 Blanc / Mat 100 cm 126 cm 104 cm 100 cm 91 cm 4.5 cm

00735800000AG3 Blanc / Mat 90 cm 141.4 cm 118.5 cm 90 cm 81 cm 4.5 cm

Accessoires

• Kit de pieds Geberit pour receveurs de douche en céramique sanitaire
• Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
• Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
• Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
• Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
• Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
• Bonde de receveur de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde
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