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Thermostat radio fréquence.
Affichage de la température.

	 Radiateurs électriques

	 Epok V

Epok V est un radiateur en acier dont les 
tubes et collecteurs sont soudés au laser 
pour former un ensemble harmonieux de 
colonnes. Les tubes sont aplatis sur la face 
avant pour obtenir le “profil tubulaire en D”. 
Cela se traduit par une émission calorifique 
accrue. l’Epok V vous offre, également une 
régulation de température sans fil grâce au 
boîtier de contrôle mural.

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

2 colonnes - hauteur 1845 mm

Code article 3631810 3631815 3631820

Puissance (en W) 1000 1500 2000

Longueur en mm 400 600 800

Nombre d’éléments 8 12 16

Poids en kg 34,868 51,888 69,184

Tarif HT - € (1) 867,20 1011,20 1232,80

Thermostat radio fréquence.
Affichage de la température.

GÉNÉRAL
•	 Radiateur tubulaire électrique à fluide caloporteur.
•	 Acier entièrement soudé au laser.
•	 Longueur d’un élément : 50 mm.
•	 Consoles de fixation murales equerre incluses dans l’emballage.
• 	 Récepteur peut se placer indifféremment à droite ou à gauche.
•  	Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOITIER TEMPCO RF inclus dans l’emballage 
à affichage rétro-éclairé permet de piloter un ou plusieurs appareils
•	 Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
•	 Indicateur comportemental à led
•	 Boost de 10 à 120 min par pas de 10 min
•	 Fonction «détection de fenêtre ouverte»  
•	 Compatible avec la centrale de programmation Touch E3
•	 Régulation intelligente (adaptative smart time)

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
• 	 RAL-supplément: € 80,00 
• 	 sanitaire -supplément: € 80,00 
• 	 métal & texturé -supplément: € 80,00

C - 220
L

H
- 

45H

65
10

0
H

- 
21

0

101
31
ou
41

63
31 
ou 
41

15
0 

m
in

15
0 

m
in

2 col

101
31
ou
41

63
31 
ou 
41

15
0 

m
in

15
0 

m
in

3 col

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

3 colonnes - hauteur 2045 mm

Code article 3632015 3632017 3632020

Puissance (en W) 1500 1750 2000

Longueur en mm 400 450 550

Nombre d’éléments 8 9 11

Poids en kg 55,476 62,284 76,084

Tarif HT - € (1) 1021,20 1134,20 1245,50

Zone ControlNo burnt dust

Liaison par radio fréquence

ELECTRICITE PERFORMANCE

Compatible avec
centrale de
programmation 
E3 (p. 13) 


